
Подключение оборудования к системе GuardSaaS 
Перед подключением конвертера Z397Web или контроллера Z5RWeb его нужно 
настроить на работу с сервером GuardSaas. 

Для этого Конвертер Z397 Web нужно подключить к компьютеру по USB кабелю и 
отредактировать файл CONFIG.CFG, который находится на виртуальном диске конвертера. 

[WEB] 

SERVER=hw.guardsaas.com 

 

Подробная инструкция по настройке конвертера Z397Web находится тут: 

http://forum.guardsaas.com/viewtopic.php?f=2&t=278 

 

Инструкция по настройке контроллера Z5RWeb находится тут: 

http://ironlogic.ru/il.nsf/file/ru_b_z5r%20web.pdf/$FILE/b_z5r%20web.pdf 

 

!!! Правильный адрес нашего сервера hw.guardsaas.com 

 

Далее нужно зарегистрировать в системе конвертер. Каждый конвертер имеет свой 
уникальный серийный номер. Кроме этого, для каждого конвертера задается начальный 
пароль, который необходимо знать при регистрации. 

Зайдите в раздел Оборудование http://app.guardsaas.com/equipment/list 

 
После чего кликните “Добавить новый конвертер”. Ваш конвертер при этом должен быть 
подключен к сети Интернет. 

http://forum.guardsaas.com/viewtopic.php?f=2&t=278
http://ironlogic.ru/il.nsf/file/ru_b_z-5r%20web.pdf/$FILE/b_z-5r%20web.pdf
http://app.guardsaas.com/equipment/list
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Введите серийный номер конвертера и пароль (ключ аутентификации), который должен быть 
в комплекте поставки конвертера. Кликните “Регистрация”. 

 
При нормальной работе, конвертер должен подключиться автоматически, и также должны 
появиться в списке все подключенные к этому конвертеру контроллеры. 

В дальнейшем, рекомендуется сменить пароль конвертера, чтобы исключить возможность 
захвата управления оборудованием. 

 
Если конвертер не определился, нужно проверить его соединение с интернетом.  

http://forum.guardsaas.com/viewtopic.php?f=2&t=298 

http://forum.guardsaas.com/viewtopic.php?f=2&t=298


После подключения конвертера, рекомендуется настроить его параметры (название или 
расположение и часовой пояс). Часовой пояс необходим для корректной работы 
распределенных систем. 

 
 

По умолчанию новые контроллеры находятся в неактивном режиме. Их нужно активировать 
 кнопка “Включить” в деталях контроллера. 

 

 

 



Также Вы можете настроить дополнительные параметры каждого контроллера. 

 
Ваше оборудование настроено и Вы можете приступить к вводу сотрудников и назначению 
карт. 

В случае возникновения сложностей или дополнительных вопросов, обращайтесь в интернет 
форум http://forum.guardsaas.com или задайте вопрос по адресам, указанным на нашем сайте  

http://guardsaas.com/ru/content/kontakty 
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